Lluis Companys, 13 - 15 Tel. +34 937 509 431
08339 Vilassar de Dalt, www.daumar.com
Barcelona, Espana sales@daumar.com

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

7 ) Revolucionario disefno de alimentacion que
distribuye el producto en 63 cubetas.

- ) Tres Gnicas células de pesado y un sistema

innovador permiten la mas alta precision de

Pesadora Asociativa pesado
Automatica 3

Informacion detallada y completa sobre la
productividad de la linea en todo momento

Incorpora una pantalla tactil con un software
@ ® intuitivo para el usuario

> Conexion Ethernet para trabajar con
asistencia remota
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El mejor trato Precision . .
PA-145 ) para su fruta de peso Versatilidad Interactividad
La PA-145 es una pesadora precisa y rapida. Sus > INFORMACION ADJUNTA
cambios de confeccion no requieren descargas
completas. A la vez, las dimensiones de la maquina
permiten un facil acoplamiento a cualquier linea de PESO 1700 Kg
envasado, haciendo de esta pesadora una maquina
versitil para trabajar. ANCHO 2419 e
> Pantalla tactil a color, permitiendo un facil manejo ALTURA 2052 e
y programacion de la pesadora. LONGITUD 1518 —
> Permite incrementar sensiblemente la
productividad de la linea al reducir los tiempos de ﬁg’,ﬁ}fﬁ“o 300 l/min
confeccion y disminuir el sobrepeso acumulado en
los pedidos. PRESION
DEL AIRE o bar
5 Opciones de pesado que permiten al usuario
ajustarse a los requerimientos especificos de cada ENERGIA 18 KW
pedido: ELECTRICA '
- Peso objetivo VOLTAJE
200/380/415 \%
- Maxima cadencia DE ENTRADA
- Sobrepeso minimo
- Contar y pesar
- Contar
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